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OFF MODE

Tenendo premuto il tasto Pump1 per 5
secondi si abilita lo spegnimento. In
questo modo & possibile bloccare tutte
le funzioni e spegnere la spa per 30
minuti. Il display mostra la scritta
«OFF».

La luce interna alla spa lampeggera un
paio di secondi al termine dei 30
minuti.

Per anticipare la riaccensione della
vasca, é sufficiente premere il tasto
Pumpl o Pump?2.

PUMP 1

Premere il tasto Pump1 per accendere
la pompa 1 alla bassa velocita,
premere nuovamente per |'alta
velocita (se abilitata), una terza volta
per spegnerla. La pompa si spegne in
automatico dopo 20 minuti.
L'indicatore luminoso si accende alla
bassa velocita, lampeggia alla seconda
velocita.

PROGRAM MENU

Il menu di programmazione &
accessibile tenendo premuto il tasto
LIGHT per 5 secondi. Nel menu
programmazione € possibile impostare
i sequenti parametri: orologio, cicli di
fitlraggio, economy mode e unita di
misura della temperatura.

Con le frecce direzionali UP/DOWN
impostare i valori del menu e con il
tasto LIGHT passare al valore
successivo.

Il sistema salva in automatico I'ultimo
valore impostato. Se non si effettua
alcuna variazione entro 10 secondi, il
sistema esce in automatico dal menu
senza effettuare il salvataggio dei dati.

IMPOSTARE L'OROLOGIO

Tenere premuto il tasto LIGHT per 5
secondi, a seconda dell'impostazione &
possibile avere |'orario nel formato 12-
24 ore. Utilizzare le frecce UP/DOWN
per regolare le ore,

| naficator lights

PUMP 2

(non installata in tutti i modelli)
Premere il tasto Pump2 per accendere
la pompa 2 alla bassa velocita,
premere nuovamente per |'alta
velocita (se abilitata), una terza volta
per spegnerla. La pompa si spegne in
automatico dopo 20 minuti.
L'indicatore luminoso si accende alla
bassa velocita, lampeggia alla
seconda velocita.

LUCE

Premere il tasto LIGHT per accendere
la luce. Una seconda pressione del
tasto spegnera la luce. Il sistema
spegnera le luci in automatico dopo 2
ore di utilizzo.

L'indicatore luminoso si accende
all’accensione delle luci.

premere il tasto LIGHT per passare
alla regolazione dei minuti e utilizzare
le frecce impostare i minuti.

Premere nuovamente il tasto LIGHT
per uscire e passare al valore di
filtraggio FS.

CICLI DI FILTRAGGIO

I cicli di filtraggio utilizzano tre
parametri di impostazione: l'orario di
partenza (FS), la durata (Fd) e la
frequenza (FF). In alcuni sistemi il
valore Fd € assente.

1l ciclo di filtraggio € cosi composto:
tutte le pompe partono alla velocita
alta per 1 minuto, successivamente la
pompa di filtraggio entra in modalita
prima velocita per il rimanente tempo
impostato.

INIZIO CICLO DI FILTRAGGIO
Il display mostrera la scritta Fsxx
dove «xx» rappresenta l'orario di
inizio del ciclo.
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FRECCE DIREZIONALI

Utilizzare i tasti UP e DOWN per
impostare la temperatura desiderata.
La temperatura impostata lampeggera
per circa 2 secondi a conferma
dell'impostazione.

Le spa con due pompe installate hanno
un tasto unico UP/DOWN. Tenerlo
premuto per aumentare la
temperatura e rilasciarlo per fermare
I'avanzamento. Tenerlo huovamente
premuto per abbassare la temperatura
e rilasciare per fermare il valore.

Il Set Point & la temperatura
impostata, non quella attuale in vasca.

Utilizzare le frecce direzionali per
impostare l'ora e il tasto LIGHT per
confermare e passare al parametro
successivo (Fd).

DURATA CICLO DI FILTRAGGIO
(non disponibile su tutti i sistemi)

Il display mostrera la scritta Fdxx
dove «xx>» rappresenta la durata del
ciclo. Utilizzare le frecce direzionali
per impostare l'ora e il tasto LIGHT
per confermare e passare al
parametro successivo (FF).

0 = nessun filtraggio

24 = filtraggio continuo

CICLI GIORNALIERI

Il display mostrera la scritta FFxx
dove «xx» rappresenta il numero di
cicli da effettuare al giorno. Utilizzare
le frecce direzionali per impostare il
valore e premere il tasto LIGHT per
passare al valore successivo.



ECONOMY MODE

Questa modalita permette di abbassare
la temperatura fino a 11°C durante certi
periodi della giornata.

Il display mostra la scritta EPx dove x=0
disabilitato, x=1 abilitato. Impostare il
valore con le frecce e confermare con il
tasto LIGHT.

ECONOMY START TIME

Il display mostra la scritta ESxx dove xx
rappresenta |I'ora di inizio dell’/Economy
Mode. Utilizzare le frecce per regolare il
valore e il tasto LIGHT per impostare.
Durante la fase Economy il display
mostra la scritta «ECO»,

DURATA ECONOMY MODE
Il display mostra la scritta Edxx dove xx
indicano la durata in ore del ciclo. 24 ore
rappresenta durata continua.
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UNITA DI MISURA TEMPERATURA MODO INVERNO
La temperatura puo essere visualizzata Il sistema previene la formazione di
gelo nelle tubazioni accendendo le

in Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).
Utilizzare le frecce per cambiare il
valore e LIGHT per confermare.

RAFFREDDAMENTO SCAMBIATORE
Una volta raggiunta la temperatura desiderata, lo scambiatore si spegne ma la
pompa rimane in funzione per un paio di minuti per raffreddare lo scambiatore

prevenendo il deterioramento.

el

pompe varie volte al giorno

prevenendo il congelamento.
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REGOLAZIONE TEMPERATURA

Ogni 15-90 minuti la pompa di filtraggio parte per assicurare una corretta
lettura della temperatura e prevenire che lo scambiatore lavori senz’acqua.
Dopo essere partita, la centralina verifichera la temperatura rilevata e azionera
0 meno lo scambiatore se necessario.

L'indicatore con il termometro lampeaaia durante la lettura della temperatura.

ERRORI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

HR
Errore hardware interno alla scheda elettronica.
Contattare |'assistenza tecnica.

HL

Il sistema si sta spegnendo in quanto la temperatura rilevata ha superato
la sicurezza di 48 °C.

Non entrare in acqua. Rimuovere la copertura termica per permettere che I'acqua si
raffreddi, successivamente spegnere |'interruttore generale e riaccenderlo per
resettare il sistema.

AOH

La temperatura all’interno della scocca della vasca é troppo alta, potrebbe
danneggiare I’elettronica interna.

Aprire la scocca della vasca e verificare che la temperatura si abbassi poi resettare il
sistema.

FLO

Il sistema non riconosce il flusso dell’acqua attraverso la pompa di
filtraggio.

Controllare e aprire le valvole di flusso all’interno della scocca, verificare che il
livello dell’acuga sia idoneo e che la pompa non abbia preso aria. Pulire i filtri.

Prr
Problema con la sonda di temperatura.
Contattare |'assistenza tecnica.

OH

La temperatura della vasca ha raggiunto i 42 °C.

Non entrare in vasca, rimuovere la copertura termica e attendere che lI'acqua si
raffreddi. Contattare |'assistenza tecnica se il problema persiste.



