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PRIMO AVVIO

L'avvio della minipiscina comincia con il riempimento dell'impianto. Il 

display mostra la scritta

Questo procedimento potrebbe impiegare circa 5 minuti, al termine dei 

quali la minipiscina comincerà a scaldare l'acqua entrando in "Standard 

Mode" e mostrando sul display la scritta        .

 JETS - IDROMASSAGGIO

Premendo il tasto JETS,                  la pompa partirà alla prima velocità. Una 
seconda pressione del tasto la farà partire alla seconda velocità.
Una terza pressione del tasto spegnerà la pompa. 
Il sistema di controllo incorpora una procedura di sicurezza che ferma 
l'idromassaggio dopo 4 ore se lasciato alla bassa velocità, e dopo 15 minuti 
se lasciato alla massima velocità.
Ogni 30 minuti per circa 2 minuti (o più) il sistema entra in funzione per 
controllare la temperatura dell'acqua e accendere il riscaldatore se 
necessario (a seconda della temperatura impostata).
Quando la minipiscina opera alla bassa velocità in caso di riscaldamento, 
non è possibile spegnerla, ma solo impostare la seconda velocità.

COOL  WARM

Al primo avvio la temperatura impostata è di 37 °C. La temperatura viene 
costantemente mostrata nel display se la pompa di filtraggio lavora per 
almeno 2 minuti.
E' possibile abbassare la temperatura agendo sul tasto "Cool"          o 
aumentarla agendo sul tasto "Warm"              . Durante la regolazione della 
temperatura, il valore mostrato sul display lampeggia.
Terminata la regolazione, dopo 3 secondi, il display tornerà a mostrare la 
temperatura attualmente misurata in vasc.

 LIGHT

Premere il tasto  LIGHT per accendere la luce nella piscina.
Le luci si spengono automaticamente dopo 4 ore.

MODALITA

Per cambiare il modo di funzionamento, premere successivamente il tasto 

"Cool"        e il tasto "Light"      oppure il tasto "Warm"         e il tasto "Light"       .

STANDARD MODE
In condizioni normali, la minipiscina riscalda l'acqua fino al raggiungimento

 della temperatura impostata. Il display mostra la scritta:

ECONOMY MODE 

In modalità "Economy", la minipiscina riscalderà l'acqua solamente durante i 

cicli di filtraggio, quindi il riscaldamento sarà più lungo.

Il display mostrerà la scritta:

SLEEP MODE

In Sleep Mode, l'acqua viene riscaldata fino a 10 °C in meno della 

temperatura impostata. Il display visualizza:

IMPOSTAZIONE ORARI DI FILTRAGGIO

Il primo ciclo di filtraggio inizia 6 minuti dopo l'accensione delle minipiscina. 
Il secondo ciclo inizia 12 ore dopo.
La durata del ciclo di filtraggio (uguale per entrambe le fasce) è impostabile 
da 1 a 8 ore a filtraggio continuo (il display mostra        ).
Per impostare la durata del filtraggio, premere il tasto Cool       o Warm
e successivamente il tasto Jets
Per cambiare il valore, premere il tasto Cool        o Warm

PROTEZIONE ANTIGELO

Se la temperatura scende al di sotto di 6.7 °C, la pompa e il riscaldatore 
partono automaticamente per prevenire il congelamento delle tubazioni. 
Quanto la temperatura raggiunge i 7.2 °C il sistema si ferma 
automaticamente.
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Messaggi di errore

Simbolo Significato Azioni necessarie
Nessun messaggio sul display Verificare il corretto allaccio elettrico.

Temperatura non rilevata La temperatura viene mostrata sul display 2 minuti dopo 
che la pompa è partita.

Sovrariscaldamento. La minipiscina entra in 
stop in quanto la temperatura dell'acqua 
ha superato i 48 °C.

NON ENTRARE IN VASCA.
Rimuovere la copertura termica per permettere il 
raffreddamento dell'acqua. Premere ogni tasto sul display, 
se non si resetta, telefonare all'assistenza tecnica

Sovrariscaldamento. La minipiscina entra in 
stop in quanto la temperatura dell'acqua 
ha superato i 43 °C.

NON ENTRARE IN VASCA.
Rimuovere la copertura termica per permettere il 
raffreddamento dell'acqua. Premere ogni tasto sul 
display, se non si resetta, telefonare all'assistenza tecnica

Ghiaccio. Possibili condizioni di congelamento Non è necessario alcuna azione, la pompa e il riscaldatore 
ripartono per 4 minuti fino al raggiungimento di 7.2 °C.

Spegnimento. 
Il sensore A è rotto

Se il problema si ripresenta continuamente, contattare 
l'assistenza tecnica.

Spegnimento. 
Il sensore B è rotto

Se il problema si ripresenta continuamente, contattare 
l'assistenza tecnica.

I sensori non sono sincronizzati, se il 
messaggio viene mostrato in alternanza 
con la temperatura, il problema è 
momentaneo.

Se il problema si ripresenta continuamente, contattare 
l'assistenza tecnica.

Troppa differenza tra le temperature 
registrate. Possibile problema di flusso

Controllare che l'acqua sia 2-3cm sopra il filo dei 
poggiatesta. Aggiungere acqua se necessario. 
Verificare che la pompa si adescata.
Se il problema si ripresenta continuamente, contattare 
l'assistenza tecnica.

Problema ricorrente di flusso. Lo 
scambiatore si spegne ma la vasca è 
utilizzabile.

Seguire il messaggio presente con  
Verificare la pulizia dei filtri, resettare la vasca 
premendo un tasto qualsiasi del display.

Livello basso nello scambiatore. Bolle 
d'aria e poca acqua nello scambiatore. La 
spa si spegne per 15 minuti.

Il livello dell'acqua è ok. Verificare se le pompe sono 
adescate, se il problema si ripresenta continuamente, 
contattare l'assistenza tecnica.

Livello basso nello scambiatore. Compare
se viene mostrato per 3 volte consecutive

Seguire il messaggio presente su
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